BANOS CORONA | INSTITUCIONAL

SILLA PLEGABLE
PARA DUCHA

Silla de seguridad plegable para ducha:

Ref. 706530001.

Silla para ducha disefada para anclaje a muro de mamposteria.
Sobrepasa la prueba de carga exigida por norma, de 150 kg y
con aguante por encima de 300 kg. Silla escualizable que ayuda
a mantener un espacio mas amplio dentro del area del bafo.

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS) PLANOS TECNICOS
 Material: Acero inoxidable SUS 304, RN
- Resistente a la corrosion, pelado y decoloracién por agua. 318 e
- Condicion de servicio recomendada, uso doméstico e institucional. e e
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CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO 50,3
- Soporta una carga hasta de 300 Kg. -
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Estas dimensiones son nominales y estan sujetas a cambios sin previo aviso. Unidades: mm

Disponible en acabado:

Acabado mate, brinda la
apariencia de material acero.

Blanco

Color neutro

LINEA DE ATENCION 018000 5120 30

Si usted desea ver nuestra linea completa de productos por favor ingrese a: €Orona.co




SILLA PLEGABLE

PARA DUCHA

Silla de seguridad plegable para ducha

CARACTERISTICAS GENERALES VENTAJAS

Silla de seguridad plegable para ducha X Estructura fabricada en acero inoxidable, soporta una carga de 300 kg .

Soportes Plasticos Elaborados en resina plastica de alta ingenieria, resistene a las cargas especificada.
Soporte Metélico X Material Metélico, mayor durabilidad y excelentes propiedades mecénicas.
Sistema de Instalacion X Facil instalacion por medio de chasos y tornillos anclados a la pared que ofrecen

gran seguridad.
Caja Genérica X Brinda proteccion al producto.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Para prolongar y preservar las cualidades del acero es vital que la limpieza profunda del producto se haga GUnicamente con agua y jabon suave y
que en el secado y el brillo se utilice un pafio de algodon limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario
por la salinidad del ambiente. Por ningin motivo deben usarse elementos abrasivos, acidos o disolventes para la limpieza del producto. (4cido
muriatico, acido sulfrico, yodo, derivados del cloro, amoniaco, blanqueadores.)

Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

En referencias satinadas limpie en el sentido del pulido del acero.

REFERENCIAS DEL PRODUCTO

- Ref. 706530001
SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DUCHA
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