
• No emboquillar con el mismo producto.
• Aplique el producto sobre super�cies sólidas, planas, fraguadas y 

curadas. Recomendamos hacer doble encolado en formatos superiores 
a 25 x 25 cm o superiores.

• El uso de las juntas de dilatación/expansión garantizan la estabilidad 
de la instalación.

• El resultado �nal dependerá de la experiencia y habilidad del 
enchapador y su correcta dirección.

RECOMENDACIONES DE USO

Es un adhesivo en polvo, premezclado en fábrica y de base cementosa y 
látex , de color gris, que solo requiere ser mezclado con agua. Especializado 
para la instalación en capa delgada de revestimientos porcelánicos.
Para la instalación de revestimientos porcelánicos, mármol, pisos, paredes 
en zonas interiores y pisos exteriores, sobre super�cies como:

• Bloques de hormigón Morteros de capa gruesa
• Revocos o pañete de arena y cemento 
• Ladrillo
• Pantalla de concreto
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 Pegante Listo Cerámico.
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 No relevante
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Usos pertinentes: Adhesivo para cerámica
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especi�cado en este epígrafe ni en 
el epígrafe 7.3
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• La super�cie a enchapar debe estar estructuralmente sólida, 
totalmente fraguada, libre de grietas, limpia, libre de polvo, grasas, 
pintura, lechada de cemento, selladores de hormigón, agentes de 
curado o partes sueltas.

• Limpie el engobe de la cara posterior de las baldosas cerámicas.
• El agua, los recipientes y las herramientas de trabajo deben estar 

limpias. 
• Agregar solo la cantidad de agua recomendada.
• En áreas secas interiores, el área de contacto entre baldosa y pegante, 

debe ser al menos del 85%. En exteriores el área de contacto debe ser 
superior a 85%.

• Es necesario controlar continuamente que el adhesivo no forme una 
piel en la super�cie y este fresco. Humedecer el soporte antes de aplicar 
el adhesivo ayuda a prolongar el tiempo disponible para su colocación.

• Para instalación de revestimientos claros usar pegantes blancos.
• No remoje las baldosas.
• No mezclar con arena o cemento.

DESCRIPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Densidad en polvo (g/cm3) 1.4±0.05g/cm3

BlancoColor(es)

PROPIEDADES
CARACTERÍSTICAS EN ESTADO SECO

Densidad 1.4±0.05g/cm3
CARACTERÍSTICAS EN ESTADO ENDURECIDO

Consistencia con  el agua recomendada

1.65±0.05g/cm3

Cremosa

Producto

5 Partes

Agua

2 Partes

Densidad

Preparación de la mezcla (en volumen)

Resistencia a la comprensión (kg/cm2)

O hasta alcanzar una consistencia cremosa �rme

Tiempo de reposo

2 horas

5 a 10 min

15 min

Entre 4°C a 32°C

Duración de la mezlca en el balde

Temperatura de la aplicación

Tiempo de ajuste
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Porcelánico

≥0.5

≥0.5

Duración de la mezlca en el balde

Deslizamiento

Mínimo 24 h

<2mm

24 h

>10 días

Tiempo para emboquillar

Puesta en servicio

Tiempo mínimo para transito liviano

CARACTERÍSTICAS EN ESTADO FRESCO

VENTAJAS
• Viene listo para usar, no requiere mezclas.
• Basta agregar la cantidad de agua recomendada.
• Excelente trabajabilidad y facilidad de aplicación.
• No hay necesidad de remojar las baldosas.
• Alto rendimiento en mano de obra.
• Permite preparar gran cantidad de mezcla.
• Permite hacer correciones fácilmente.
• Mejor control de a dministracion de materiales.

CONSUMOS Y RENDIMIENTOS

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

MODO DE EMPLEO

Sobre mortero nivelado y a plomo aproximadamente 3 a 4 Kg/m2.
Depende de la planitud del soporte, del tamaño de la cerámica, de la llana 
dentada a utilizar, de la experiencia y habilidad del instalador.
Ver tabla de rendimientos: 

RENDIMIENTOS
FORMATO/cm

20x20

30x30 y 33x33

40x40

60x60 y Mayores

LLANA/mm

6x6 ó x10

10x10 ó 6x10

12x12

12x12

CONSUMO APROX.

3.0 Kg/m

4.0 Kg/m

6.0 Kg/m

8.0 Kg/m

El producto no debe utilizarse en los siguientes casos:
• No instalar sobre paredes de yeso (revocados, paneles de yeso) o 

enlucidos de yeso.
• No aplica sobre substractos dimensionalmente inestables (cartón, 

madera, alfombra)
• No utilizar para instalar cerámica sobre cerámica.
• Se recomienda para formatos pequeños.
• No instalar sobre �brocemento o en sustratos con vibraciones.
• No instalar revestimientos sensibles a la humedad como mármol verde 

y/o pizarra.
• No aplicar en zonas húmedas o en zonas exteriores.
• No instalar ningún tipo de revestimiento cuando la temperatura de la 

super�cie este inferioir a 4 ºC.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
• Todas las super�cies deben estar entre 4 y 32 ºC
• Veri�car que la super�cie se encuentre estructuralmente sólida y �rme, 

totalmente fraguada, libre de grietas, limpia, libre de polvo, grasas y 
aceites, pintura, lechada de cemento, selladores de hormigón y agentes 
de curado o partes sueltas.
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• En un recipiente limpio colocar aproximadamente 5 partes de adhesivo 

por 2 de agua limpia (Medidas en volumen)
• Mezclar manualmente o con una mezcladora a baja velocidad hasta 

obtener una pasta o mezcla homogénea y sin grumos.
• Dejar reposar 5 a 10 min. Nuevamente volver a mezclar y aplicar con 

llana de dientes adecuados.



9,7621 �

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

MEDIDAS DE SEGURIDAD

2.  IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS
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Este producto contiene menos del 1% de sílice cristalina fracción 
respirable, por lo que no requiere clasi�cación
����
 
Salud: 2
In�amabilidad: 1
Inestabilidad: 0
Especiales: No relevante

���
 
La clasi�cación del producto se ha realizado conforme con al decreto 
1496 de 2018 y la Resolución 773 de 2021, por el cual se adopta el 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasi�cación y Etiquetado de 
Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de 
seguridad química.
Carc. 1B: Carcinogenicidad, Categoría 1B, H350
Irrit. Cut. 2: Irritación cutánea, categoría 2, H315
Les. Oc. 1: Lesiones oculares graves, Categoría 1, H318
Sens. Cut. 1B: Sensibilización cutánea, Categoría 1B, H317
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Carc. 1B: H350 - Puede provocar cáncer.
Irrit. Cut. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.
Les. Oc. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.
Sens. Cut. 1B: H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
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P101: Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente 
o la etiqueta del producto.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
P280: Usar guantes de protección/ropa de protección/protección 
respiratoria/equipo de protección para los ojos/calzado de
protección.
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con 
abundante agua.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar 
con agua cuidadosamente durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse 
con facilidad. Proseguir con el lavado.
P308+P313: EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: 
consultar a un médico.
P501: Eliminar el contenido/recipiente mediante el sistema de 
recogida selectiva habilitado en su municipio.
������������������������������������������	�
Cemento, portland, productos químicos; Cuarzo (1 % < RCS < 10 %)
�����������������������������������������������	�
�No relevante

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN 
CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
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Barrer y recoger el producto con palas u otros medios e introducirlo en 
un recipiente para su reutilización (preferentemente) o su 
eliminación.
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Ver sección 8 de la FDS.
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Producto no clasi�cado como peligroso para el medioambiente. 
Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas 
super�ciales y subterráneas.
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Se recomienda:
Barrer y recoger el producto con palas u otros medios e introducirlo en 
un recipiente para su reutilización (preferentemente) o su 
eliminación.
�����������������������������
�Ver secciones 8 y 13.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
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Producto no in�amable bajo condiciones normales de 
almacenamiento, manipulación y uso. En caso de in�amación como 
consecuencia de manipulación, almacenamiento o uso indebido 
emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo 
ABC).
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�No relevante
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El producto no es in�amable, no es explosivo y ni facilita ni alimenta la 
combustión de otros materiales.
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En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso 
de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. 
Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos 
de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,...).
�������������������������

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas 
Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias.
Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar 
los recipientes y tanques de almacenamiento de productos 
susceptibles a in�amación, explosión o BLEVE como consecuencia de 
elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados 
en la extinción del incendio al medio acuático.
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Para ampliar información sobre la peligrosidad de las sustancias consultar 
las secciones 11, 12 y 16. La clasi�cación respecto Carcinogenicidad de las 
sustancias se ha establecido en función de las monografías de la IARC 
adecuándola al sistema de clasi�cación SGA, para información sobre la 
clasi�cación IARC consulte la sección 11.
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4. PRIMEROS AUXILIOS
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Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden 
presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de 
duda, exposición directa al producto químico o persistencia del 
malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este 
producto
������������	�

Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y 
mantenerlo en reposo. En casos graves como parada 
cardiorespiratoria, se aplicarán técnicas de respiración arti�cial 
(respiración boca a boca, masaje cardíaco, suministro de oxígeno, etc.) 
requiriendo asistencia médica inmediata.
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Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al 
afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso 
de afección importante acudir al médico. Si el producto produce 

quemaduras o congelación, no se debe quitar la ropa debido a que 
podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra pegada a la 
piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben 
reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección.
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Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al 
menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre
los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas 
deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de
otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, 
después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente
posible con la FDS del producto.
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No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener 
inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Mantener 
al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la 
posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión.
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Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 
11 de la FDS.
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
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A.- Precauciones generales

Utilizar en áreas ventiladas. Evitar la formación y acumulación de 
polvo

B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y 
explosiones.

Debido a sus características de in�amabilidad, el producto no 
presenta riesgo de incendio bajo condiciones normales de
almacenamiento, manipulación y uso.
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3.COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
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De acuerdo al Decreto 1496 de 2018, el producto presenta:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
• Todas las super�cies deben estar entre 4 y 32 ºC
• Veri�car que la super�cie se encuentre estructuralmente sólida y �rme, 

totalmente fraguada, libre de grietas, limpia, libre de polvo, grasas y 
aceites, pintura, lechada de cemento, selladores de hormigón y agentes 
de curado o partes sueltas.
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• En un recipiente limpio colocar aproximadamente 5 partes de adhesivo 

por 2 de agua limpia (Medidas en volumen)
• Mezclar manualmente o con una mezcladora a baja velocidad hasta 

obtener una pasta o mezcla homogénea y sin grumos.
• Dejar reposar 5 a 10 min. Nuevamente volver a mezclar y aplicar con 

llana de dientes adecuados.

• Humedezca la super�cie.
• Aplicar el adhesivo sobre la supre�cie con la parte lisa de la llana 

presionado sobre la super�cie.
• Con el lado dentado de la llana forme estrías sobre la mezcla con 

inclinación de 45º grados aproximadamente.
• Recorra la llana en un solo sentido.
• Con la temperatura de 23ºC y humedad normal, la colocación de la 

cerámica debe concluir en un lapso de 10 o 15 minutos, contados a 
partir de la aplicación indicada. En condiciones climáticas no favorables 
(fuerte sol, viento, altas temperaturas, etc.), se puede reducir este 
tiempo a unos pocos minutos.

• Colocar las cerámicas sobre el adhesivo húmedo y pegajoso y golpear 
con un martillo de goma para nivelar. 

Solo aplique mortero para enchapar máximo dos 
tabletas, sobretodo en  casos de climas cálidos, 
humedos y/o con viento. Aplique el mortero a la 
superi�cie con la parte lisa de la llana, formando 
una capa pareja.

Pase la parte dentada de la llana con un ángulo 
de inclinación de 45º, dejando unos canales 
claramente de�nidos por donde pueda salir el aire 
al estampillar.

Asegúrese que la super�cie donde se hará la 
instalación, así como las baldosas, estén limpias, 
libres de polvo, grasas y/o cualquier otro elemento 
que afecte la adherencia.

Aplique PEGANTE LISTO en la parte superior de 
la tableta con el extremo liso de la llana, raspando 
fuertemente hasta cubrirla totalmente.

Golpee la pieza con un martillo de goma para 
conseguir una adherencia total y nivelar la super�cie. 
Limpie los excesos de mortero.

Ponga la tableta cuando el mortero aún esté 
húmedo y pegajoso.

• Mantengase fuera del alcance de los niños.
• Evite el contacto del producto con la piel y los ojos.
• Evite la manipulación en áreas cerradas.
• No ingerir, no inhalar, no es im�amable. 
• Se recomienda el uso de protección respiratoria certi�cada, guantes, 

mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga, gafas 
durante la manipulación del producto.

• El producto se presenta en bolsas plásticas de 40 kilos. 
• Debe almacernarse bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado 

del piso y de las paredes. 
• El producto tiene 12 meses de vigencia a partir de su fabricación, 

conservado en ambientes secos y en su empaque original.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO



C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y 
toxicológicos.

Para control de exposición consultar la sección 8 de la FDS. No 
comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo lavarse las manos 
después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y 
equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas 
para comer.

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales
Se recomienda disponer de material absorbente en las 
proximidades del producto (ver epígrafe 6.3 de la FDS para mayor
información)
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A.- Medidas técnicas de almacenamiento

Tiempo máximo:
B.- Condiciones generales de almacenamiento

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el 
contacto con alimentos. Para información adicional ver epígrafe 
10.5 
Conservar el recipiente bien cerrado y protegido de la exposición al 
aire y de la humedad.
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Salvo las indicaciones ya especi�cadas no es preciso realizar ninguna 
recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.
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12 Meses

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
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Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de 
controlarse en el ambiente de trabajo:
ACGIH:

Partículas no especi�cadas de otra forma: Fracción inhalable VLA-ED= 
10 mg/m3 // Fracción respirable VLA-ED= 3 mg/m3
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1 mg/m³

0,025 mg/m³
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NOMATIVIDAD APLICABLE: NTC 1584, 
NTC 1589, NTC 3851 y NTC 1728.
Reemplazar cuando se detecte olor   
o sabor del contaminante en el        
interior de la máscara o adaptador 
facial. Cuando el contaminante no 
tiene buenas propiedades de aviso     
se recomienda el uso de equipos 
aislantes.
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Reemplazar los guantes ante cualquier 
indicio de deterioro. Para periodos de 
exposición prolongados al producto 
para usuarios profesionales/industriales 
se hace recomendable la utilización 
de guantes de protección química
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NORMATIVIDAD APLICABLE: NTC 
1825, NTC 1826 y ANSI Z87.1. 
Limpiar a diario y desinfectar 
periódicamente de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. Se 
recomienda su uso en caso de riesgo 
de salpicaduras.
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NORMATIVIDAD APLICABLE: EN ISO 
13688. Reemplazar ante cualquier 
indicio de deterioro. Para periodos 
de exposición prolongados al 
producto para usuarios 
profesionales/industriales se hace 
recomendable ropa de trabajo para 
protección química.
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Reemplazar ante cualquier indicio 
de deterioro.

Dado que el producto es una mezcla de diferentes materiales, la resistencia 
del material de los guantes no se puede calcular de antemano con total 
�abilidad y por lo tanto tiene que ser controlados antes de su aplicación.

D.- Protección ocular y facial
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A.- Medidas de protección individual, como equipo de protección 
personal (EPP)

Realizar la identi�cación de los peligros y la valoración de los 
riesgos de acuerdo a la Guia técnica colombiana GTC 45. Como 
medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de 
protección individual básicos. Para más información sobre los 
equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, 
mantenimiento, clase de protección,...) consultar el folleto 
informativo facilitado por el fabricante del EPP. Las indicaciones 
contenidas en este punto se re�eren al producto puro. Las medidas 
de protección para el producto diluido podrán variar en función de 
su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc.
Para determinar la obligación de instalación de duchas de 
emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendrá en cuenta la 
normativa referente al almacenamiento de productos químicos 
aplicable en cada caso. Para más información ver epígrafes 7.1 y
7.2 de la FDS.
Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo 
necesario su concreción por parte de los servicios de prevención
de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención 
adicionales que la empresa pudiese disponer

B.- Protección respiratoria.
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Se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase 
al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe  7.1.D de 
la FDS.
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Compuestos orgánicos volátiles:
Concentración C.O.V. a 20 ºC: 

C.- Protección especí�ca de las manos.

E.- Protección corporal

F.- Medidas complementarias de emergencia

 ��

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
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No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones 
técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver sección 7 de 
la FDS para mayor información
���������������
���
Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de 
almacenamiento, manipulación y uso.
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Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas ni 
polimerización peligrosa que puedan producir una presión o 
temperaturas excesivas.
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Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura 
ambiente.
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Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 de la FDS para conocer los productos de 
descomposición especí�camente. En dependencia de las condiciones 
de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse 
mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono (CO2), 
monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos
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9.  PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y 
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
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Para completar la información ver la �cha técnica/hoja de 
especi�caciones del producto.
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Estado físico a 20 ºC: 
Aspecto: 
Color:
Olor: 
Umbral olfativo:

¡����������

Temperatura de ebullición a presión atmosférica: 
Presión de vapor a 20 ºC: 
Presión de vapor a 50 ºC: 
Tasa de evaporación a 20 ºC: 
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Densidad a 20 ºC: 
Densidad relativa a 20 ºC: 
Viscosidad dinámica a 20 ºC: 
Viscosidad cinemática a 20 ºC: 
Viscosidad cinemática a 40 ºC: 
Concentración: 
pH: 
Densidad de vapor a 20 ºC:
Coe�ciente de reparto n-octanol/agua a 20 ºC: 
Solubilidad en agua a 20 ºC: 
Propiedad de solubilidad:
Temperatura de descomposición: 
Punto de fusión/punto de congelación:
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Punto de in�amación: 
In�amabilidad (sólido, gas): 
Temperatura de auto-in�amación: 
Límite de in�amabilidad inferior: 
Límite de in�amabilidad superior:
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Límite inferior de explosividad: 
Límite superior de explosividad:
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Diámetro medio equivalente:
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Propiedades explosivas:
Propiedades comburentes: 
Corrosivos para los metales: 
Calor de combustión: 
Aerosoles-porcentaje total (en masa) de 
componentes in�amables:
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Tensión super�cial a 20 ºC:
Índice de refracción:
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0 % peso
0 kg/m³ (0,05 g/L)

Sólido
No determinado
No determinado
No determinado
No relevante *

No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *

No aplicable
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *

No aplicable
No relevante *
No relevante *
No relevante *

No relevante *

No relevante *
No relevante *

No relevante *
No relevante *

No relevante *

2679,9 kg/m³
2,68
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
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No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable
Evitar

incidencia
directa
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Incompatible

Formación 
silicatos e 
hidróxido

cálcico

No aplicable No aplicable

Sales de 
metales no 
nobles (Al,

NH4,...)

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
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No se dispone de datos experimentales del producto en sí mismo 
relativos a las propiedades toxicológicas
��������������������������������

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones 
superiores a las establecidas por los límites de exposición 
profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en 
función de la vía de exposición:
A.- Ingestión (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se 
cumplen los criterios de clasi�cación, sin embargo, presenta  
sustancias clasi�cadas como peligrosas por ingestión. Para más 
información ver sección 3 de la FDS.

- Corrosividad/Irritabilidad: La ingesta de una dosis considerable 
puede originar irritación de garganta, dolor abdominal, náuseas 
y vómitos.
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12.  INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos 
a las propiedades ecotoxicológicas.
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�No determinado
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�No determinado
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����������������������
�No determinado

13.  INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA
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Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de 
valorización y eliminación. En el caso de que el envase haya estado en
contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el 
propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no 
peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2
����������������������������������������������������	�������������

Legislación relacionada con la gestión de residuos:
Decreto 1076 de 2015 (Decreto único reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible)

B- Inhalación (etfecto agudo):
- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se 

cumplen los criterios de clasi�cación, no presentando sustancias 
clasi�cadas como peligrosas por inhalación. Para más 
información ver sección 3 de la FDS.

- Corrosividad/Irritabilidad: Provoca irritación de las vías 
respiratorias, normalmente reversible y suele estar limitada a las 
vías respiratorias superiores.

C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):
- Contacto con la piel: Produce in�amación cutánea.
- Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares importantes 

tras contacto.
D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la 
reproducción):

- Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se 
cumplen los criterios de clasi�cación, sin embargo, presenta 
sustancias clasi�cadas como peligrosas con efectos 
cancerígenos. Para más información ver sección 3 de la FDS. 
IARC: Dioxido de titanio (diámetro aerodinámico ≤ 10 μm) (2B); 
Formaldehído (1); Melamina (2B); Polivinilalcohol (3)

- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se 
cumplen los criterios de clasi�cación, no presentando sustancias 
clasi�cadas como peligrosas por este efecto. Para más 
información ver sección 3 de la FDS.

- Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos 
disponibles, no se cumplen los criterios de clasi�cación, sin 
embargo presenta sustancias clasi�cadas como peligrosas por 
este efecto. Para más información ver sección 3 de la FDS.

E- Efectos de sensibilización:
- Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen 

los criterios de clasi�cación, no presentando sustancias 
clasi�cadas como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para 
más información ver secciones 2, 3 y 15 de la FDS.

- Cutánea: El contacto prolongado con la piel puede derivar en 
EPPsodios de dermatitis alérgicas de contacto.

F- Toxicidad especí�ca en determinados órganos (STOT)-exposición 
única:

- Provoca irritación de las vías respiratorias, normalmente 
reversible y suele estar limitada a las vías respiratorias 
superiores.

G- Toxicidad especí�ca en determinados órganos (STOT)-exposición 
repetida:

- Toxicidad especí�ca en determinados órganos 
(STOT)-exposición repetida: A la vista de los datos disponibles, 
no se cumplen los criterios de clasi�cación, no presentando 
sustancias clasi�cadas como peligrosas por este efecto. Para más 
información ver sección 3 de la FDS.

- Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los 
criterios de clasi�cación, no presentando sustancias clasi�cadas 
como peligrosas por este efecto. Para más información ver 
sección 3 de la FDS.

H- Peligro por aspiración:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasi�cación, no presentando sustancias clasi�cadas como 
peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3 de 
la FDS.
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En contacto con la piel húmeda, sin protección adecuada puede 
provocar engrosamiento cutáneo, agrietamiento o �suras en la piel
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No determinado
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15.  INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN
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NTP (National Toxicology Program): No relevante
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Se recomienda emplear la información recopilada en esta hoja de 
datos de seguridad de materiales como datos de entrada en una 
evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de 
establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el 
manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.
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Resolución 0312 de 2019 – Nuevos estándares mínimos del SG-SST
CONPES 3868 - Política de gestión del riesgo asociado al uso de 
sustancias químicas.
Decreto 1079 de 2015 - Decreto único reglamentario del sector 
transporte
NTC 1692 -Transporte de mercancías peligrosas. De�niciones, 
clasi�cación, marcado, etiquetado y rotulado
NTC 4532- Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de 
emergencia para transporte de materiales. Elaboración
Decreto número 4741 de 2005
Decreto 1299 de 2008 -Reglamenta departamento de gestión 
ambiental de empresas a nivel industrial estado
Decreto 321 de 1999 - Adopta el Plan Nacional de Contingencia contra 
derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias
nocivas.
NTC 4702 - 1 -Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías 
Peligrosas Clase 1. Explosivos
NTC 4702 - 2 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías 
Peligrosas Clase 2. Gases
NTC 4702 - 3 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías 
Peligrosas Clase 3. Líquidos In�amables
NTC 4702 - 4 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías 
Peligrosas Clase 4. Sólidos In�amables, Sustancias que
presentan riesgo de combustión espontánea, sustancias que en 
contacto con el agua desprenden gases in�amables.
NTC 4702 - 5 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías 
Peligrosas Clase 5. Sustancias Comburentes y Peróxidos
Orgánicos
NTC 4702 - 6 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías 
Peligrosas Clase 6. Sustancias Tóxicas e Infecciosas
NTC 4702 - 8 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías 
Peligrosas Clase 8. Sustancias Corrosivas.
NTC 4702 - 9 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías 
Peligrosas Clase 9. Sustancias Peligrosas varias

14.  INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Este producto no está regulado para su transporte

16.  OTRAS INFORMACIONES
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Esta �cha de datos de seguridad se ha desarrollado de conformidad al 
Decreto 1496 de 2018 y a la Resolución 773 de 2021, contando con los 
elementos de�nidos en el ANEXO 4 - Guía para la elaboración de �chas de 
datos de seguridad (FDS) del Sistema Globalmente Armonizado de 
clasi�cación y etiquetado de productos químicos (SGA), sexta edición 
revisada (2015).
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H315: Provoca irritación cutánea.
H318: Provoca lesiones oculares graves.
H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H350: Puede provocar cáncer.
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Las frases indicadas no se re�eren al producto en sí, son sólo a título 
informativo y hacen referencia a los componentes individuales que 
aparecen en la sección 3
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Carc. 1B: H350 - Puede provocar cáncer.
Irrit. Cut. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.
Les. Oc. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.
Sens. Cut. 1B: H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
STOT repe. 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones 
prolongadas o repetidas (Inhalación).
STOT única 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias
���������������������������
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Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos 
laborales al personal que va a manipular este producto, con la �nalidad de 
facilitar la comprensión e interpretación de esta hoja de datos de seguridad 
de materiales, así como del etiquetado del producto.
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Ministerio de trabajo de la República de Colombia
(https://www.mintrabajo.gov.co).
Portal global de información sobre sustancias químicas - e-CHEM-PORTAL.
Sistema de información sobre sustancias peligrosas-GESTIS.
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC.
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certi�cación (ICONTEC).
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IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
DQO: Demanda Química de Oxígeno
DBO5: Demanda Biológica de Oxígeno a los 5 días
BCF: Factor de bioconcentración
DL50: Dosis Letal 50
CL50: Concentración Letal 50
EC50: Concentración Efectiva 50
Log POW: Logaritmo Coe�ciente Partición Octanol-Agua
Koc: Coe�ciente de Partición del Carbono Orgánico
IARC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
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