Regulaciones y acoples

KIT BIDE METALICO NEGRO
itk 937320001

Complemento infaltable en tu sanitario, facilita la limpieza y es de facil
manipulacidn, ideal para nifios y adultos, con accionamiento suave a diferentes

presiones.

e Cabeza en acero Inoxidable en acabado negro.
e Manguera flexible con recubrimiento metalico.

* Acople sanitario en acero inoxidable acabado negro.

CARACTERISTICAS GENERALES PLANOS TECNICOS

Material: Metal

- Dimensidnes generales de producto (H x W x L): 31.2X20.6X7 cm
Peso neto aproximado: 0.58 kg

Peso bruto aproximado: 0,62 kg

MANGUERA
TELEDUCHA SOPORTE
PRESION DEL SERVICIO Hhazos
- Presién minima recomendada: 20 psi (138 kPa). py S
- Presién maxima recomendada: 125 psi (860 kPa). %@.
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CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO TcrniH&)s—I
- Temperatura maxima de trabajo: g6 2C / 150 F.
- Temperatura minima de trabajo: 59C /41 °F.
REGULACION DOBLE METALICA
CUIDADOS Y LIMPIEZA ot
-]
Resistente a la corrosion, pelado y decoloracién por agua. GRIFLEX METALICO

Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador.

Recubrimientos no téxico. Condicion de servicio recomendada,

uso doméstico. Por ningin motivo deben usarse elementos

abrasivos, acidos o disolventes para la limpieza del producto. Los
Unidades: mm

Estas dimensiones son nominales y estan sujetas a cambios sin
y/o en ambientes corrosivos. previo aviso.

acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras

Disponible en acabado:

Metélico acabado en negro.

PRODUCTO
COMPATIBLE

Repuestos:

corona

Ref.: 039860001 RPTO SPRAY + SOPORTE KIT BIDE
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SERVICIO TECNICO GARANTIA

FACIL
INSTALACION 018000 5120 30 GRIVAL
Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el pais para brindar
servicio técnico post-venta - AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

grival.com



