BOCEL PLANO
CHAPILLA SANTA FE 244 CMS

La cinta bocel estd elaborado con MDF
(Medium-density fibreboard), y pintado
con productos de alta calidad que por sus
caracteristicas de fabricacién tienen
excelente cubricién y pigmentacién que
le dan un aspecto de madera similar al
piso, resultando un material muy durable.

J Absorcion de Agua
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Susceptible al agua y a la humedad

Dimensiones 3cm x 3mm x 244cm Tipo de Uso
Para enchapes de paredes en Interiores

Peso (und) 0,20 gr Resistencia a los Quimicos
Sélo limpiar con un pafo seco o
Textura Pintado sobre MDF y Liso levemente himedo
Caracteristicas A) Aproximadamente a la altura de 2cm Temperatura de almacenamiento

inicia un bocel de un promedio de 0.5cm Tempel’atura Ambiente

Dimensionales de inclinacién.

Es un material fragil por lo cual se debe
transportar con precauciéon para evitar
rayones y rupturas.

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO CUIDADO Y MANTENIMIENTO

NO almacenar expuesto al sol 0 al agua. No limpiar con ligeidos industriales, tales como: thiner,

NO almacenar expuesto a la radiacién luminosa, dado que los componentes de varsol, alcohol industrial, gasolina 0 agua en cantidad.
fabricacion no contienen filtros UV. Se debe limpiar Gnieamente con un pafio seco o humedecido
NO instalar en aéreas que estén directamente expuestas al sol o donde haya humedad. levemente.

NO colocar encima o a lado materiales que les pueda ocasionar rayones. Se recomienda instaar después de pintar el drea, cuando sea
NO golpear cuando se carga o descarga, tener cuidado cuando se coloca al piso apoyado el caso.

por las puntas ya que estas se pueden maltratar o dafiar.

Garantia: Un (1) afio por defectos de fabricacion para este terminado si llegase a saltarse la pintura, NO INCLUYE dafios por mala instalacién.
NOTA: Revisar el producto antes de instalar, si hubiese quejas o reclamos por tonos y calidad, para hacer el cambio este debe estar en buenas condiciones es decir
no debe haber sido golpeado, rayado o cortado.

EL CONTENIDO DE LA FICHA PUEDE VARIAR POR CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS O EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.




