
La Taza Adriática garantiza una descarga eficiente en cada uso, con ahorro de agua 
y alta capacidad de evacuación, lo que la hace ideal para espacios comerciales, 
turísticos, educativos y de salud.

• Consumo de agua de 3.5 /4.8 Litros por descarga (0.92/1.28 galones por descarga). 
• Capacidad de evacuación de sólidos entre 800 y 1000 gramos.
• Aplica para proyectos tipo LEED.
• Taza alongada a piso de altura que cumple con requerimientos ADA (apto para personas 
   con movilidad reducida).
• Sifón esmaltado que evita la devolución de malos olores y posibles taponamientos.
• Disponible con diferentes tipos de grifería de garantizan el ultra ahorro de agua.

PRODUCTO CORONA | INSTITUCIONAL

ADRIÁTICA 
Taza Institucional alongada - Entrada Posterior 

25-3/4 x 15-11/16 x 16-7/8 plg aprox.
655 x 398 x 430 mm aprox.

PRODUCTO EMPACADO

Peso bruto 23.2 kg / 51.1 lb aprox.

Dimensiones de empacado
(Largo x Ancho x Alto)

650 x 406 x 452 mm aprox.
25-9/16 x 16-3/8 x 17-13/16 plg aprox.

Volumen 0.12 m3 / 4.21 ft3

Diámetro del sifón 50.8 mm / 2 plg

INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensiones generales 
(Largo x Ancho x Alto)

Consumo de agua 3.5 Lpf / 0.92 gpf - 4.8 Lpf / 1.28 gpf

Espejo de agua 257 x 306 mm / 10-1/8 x 12-1/16 plg

Presión de agua 20 - 80 PSI / 1.38 - 5.52 Bar

Sistema de descarga Fluxómetro o válvula

Altura de sello 65 mm / 2-9/16 plg

Medida de instalación 254 mm / 10 plg

Peso Neto 21.7 kg / 47.8 lb aprox.

Material Porcelana Vítrea
Acabado Brillante

Tipo de accionamiento Sensor / Palanca / Botón

Uso Institucional

Capacidad de descarga 800 gr (4.8 Lpf / 1.28 gpf)
1000 gr (3.5 Lpf / 0.92 gpf)

Tipo de sifón Expuesto

Racor de Salida -

Tipo de asiento De aro abierto 

Racor de Entrada 1-1/2 plg x 1-1/2 plg

corona.co

100 Blanco100 Blanco213191001
COLOR:REFERENCIA: 

CUIDADOS Y LIMPIEZA
Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una 
apariencia especial y estética al producto y además le brindan 
protección. Para prolongar sus cualidades, es vital que la 
limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua 
y jabón suave y que el secado y el brillo se utilice un paño de 
algodón limpio. Dicha limpieza se recomienda 2 veces a la 
semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del 
ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos 
abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. 
Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas 
costeras y/o en ambientes corrosivos.

GARANTÍA
COMPLETA
PARA SIEMPRE

En porcelana

GARANTÍA
DE 5 AÑOS

En componentes

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. 
Puedes encontarlo en el siguente link: https://empresa.corona.co/sos

 
 

Este producto aplica para obtener
certificaciones / puntajes en: 
LEED, CASA COLOMBIA y EDGE.



ADRIÁTICA
Taza Institucional alongada - Entrada Posterior

4.8  Lpf 1.28 gpf 6.0 Lpf 6.0 Lpf 20%20%Adriática Plus 
Entrada Posterior

1.6 gpf 1.6 gpf

• Sifón esmaltado que evita la devolución de malos olores y posibles taponamientos.
PLANOS TÉCNICOS*
*Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Unidades: mm

Referencia Línea Base LEED V.4Línea Base EDGE
Reducción vs. 

Línea Base LEED V.4**
Reducción vs. 

Línea Base EDGE*
Consumo de agua

*En algunos casos los valores de la línea base del software EDGE se encuentran por encima de los valores máximos permitidos por la normativa colombiana, lo cual implica que podría 
  alcanzarse el 20% mínimo para lograr la certificación.
** Un proyecto gana puntos LEED V.4 a partir de un ahorro del 25% de agua, el prerrequisito es 20%.   

“Los productos sanitarios están elaborados con materiales y componentes que no son considerados como peligrosos. La china vitrificada (Cerámica Vítrea) se componen 
en su totalidad de materiales inertes que son compuestos inorgánicos. Las griferías y asientos sanitarios son elaborados de materiales plásticos como Polipropileno que es 
reciclable. El flapper es elaborado en PVC el cual, si bien no es reciclable, no es considerado peligroso. Los productos una vez termine su vida útil pueden ser dispuestos 
como residuos No peligrosos. Se recomienda revisar las disposiciones que al respecto tienen las empresas prestadoras del servicio de aseo de su ciudad”

Versión: 03/2022

• Sifón esmaltado que evita la devolución de malos olores y posibles taponamientos.
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LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
 COLOMBIA: Bogotá (601) 404 88 84 / Resto del país 01 8000 5120 30

 
CENTRO AMÉRICA: Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 2249-5521 
El Salvador (503) 2274-4620 / Honduras San Pedro Sula (504) 9470-9391 
Honduras Tegucigalpa (504) 9441-1968 / Costa Rica (506) 4001-4966 / Panamá (507) 8000-202
contacto_ca@corona.co.com

MÉXICO: Directo 8125 2000 / LADA sin costo 800 705 1020
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO
El 95% de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos cerámicos son extraidos/fabricados en territorio Colombiano de nuestras 
plantas de Antioquia y Cundinamarca.

LÍNEAS BASE DE CONSUMO DE AGUA

6.5%

4%

89,5%

Esmalte Vidriado: 6.5% peso aproximado producto

Pasta cerámica: 93.5% peso aproximado producto

Extraído

ExtraídoArcillas Finas (Inglaterra) 

Caolín 
(EUA, Portugal, Inglaterra) 

Extraído

Fabricado

Extraído
Extraído

FabricadoEsmalte (Sabaneta - Ant.)

Extraído

Residuos de tipo cerámico
(Local: Girardota/Madrid) 

Feldespato (Ibagué - Tolima) 
Caolín (La Unión - Antioquia)
Arcillas (Amalfi - Antioquia)
Arcillas Arcabuco (Boyacá)

ProcesoContenidoTipo de material MATERIAL RECICLADO
Rotura aprovechada / Total de materias primas.

Planta Madrid17% Planta Girardota 12% 

MATERIAL DE EMPAQUE

Reciclado: 30% 

Fibra virgen: 70% 



Disponible en acabado:
Natural Cromado

PLANOS TÉCNICOS 

 

 

GRIFERÍAS CORONA | INSTITUCIONAL

Válvula 4,8 Lpf - 1,28 Gpf
Ref. 751250001

VÁLVULA 
ANTIVANDÁLICA PUSH

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 8000 5120 30
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co  

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Unidades: mm.  

CARACTERÍSTICAS  GENERALES
· Material: Metálico
·  Acabado: Natural-Cromado
· Tipo de Instalación: Empotrar a muro
  

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)
· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.
· Productos para uso institucional de alto tráfico.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO
· Diámetro de Tubería para la instalación: 
  Entrada Mínimo de 1": 1-1/4" 11,5 NSPM   
  Salida de 1-1/2": 1-1/2" 11,5 NPT 
· Sistema de descarga: 
· Entrada Posterior (Taza con instalación a Piso) Ref. 01530001
· Entrada Posterior (Taza con instalación a Pared) Ref. 703010001
· Entrada Superior (Taza con instalación a Piso) Ref. 015290001
· Entrada Superior (Taza con instalación a Pared) Ref. 015290001
· Para la altura de instalación con el sistema de descarga: Ver hoja de instrucción
· Ciclo de descarga total: 4,8 L/min  a 50 PSI
· Ciclo de Vida y Desempeño de la descarga:  150,000 ciclos
· Dimensiones generales del producto en mm: H105 W54 L 29
· Dimensiones generales del producto en pulgadas: H4W2 L5
· Dimensiones generales de empacado en mm: H55 W120 L265
· Dimensiones generales del producto en pulgadas: H2 W5 L10
· Peso Neto aproximado: 1,215g  2.6786lb
· Peso Bruto aproximado:  1,285g 2.8329lb    

Dispositivos opcionales:
· Push

• Válvula empotrada de accionamiento automático tipo Push.
• Producto que dificulta las acciones vandálicas.
• Ideal para ambientes públicos y de gran frecuencia de uso.

SERVICIO
  TÉCNICO  

CORONA 
Y GRIVAL

COMPATIBLES

2
AÑOS DE 

GARANTÍA 
DEL ACABADO

3
AÑOS DE 
GARANTÍA

DE PRODUCTO 

AHORRO
DE AGUA 
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 corona.co  

• CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del 

  GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
• CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH 
   Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency. 
• CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a  
   procesos productivos al final de la vida útil del producto.

Válvula antivandálica push
VÁLVULA ANTIVANDÁLICA

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia 
especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para 
prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto 
se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo 
se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 
veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del 
ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o 
disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su 
comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN

· Herramientas para instalación o mantenimiento incluidas en este producto
  ACOPLE ROSCADO         

REPUESTOS

· Ref. 021101111 "Empaques Unidad de Control"
· Ref. 021141111 "Unidad de Control Antivandalica"
· Ref. 021351111 "Escudo Pared"
· Ref. 021381111 "Porta-escudo Válvula Sanitario"
· Ref. 021411111 "Empaque O-ring pared"
· Ref. 022070001 "Rpto Copa Institucional" / Heramienta NO INCLUIDA dentro del producto         
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NTC No. 5659 / 
920 y 1644

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN

Los Dispositivos de descarga presurizada en aparatos de fontanería 
(fluxómetros) se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. La tubería de suministro para estos dispositivos se DEBE 
anclar a la estructura de la edificación, para evitar el movimiento 
innecesario del dispositivo instalado cuando sea operado por el usuario. 
Se DEBE tener cuidado cuando se instale para evitar el daño de la 
superficie significativa expuesta.
Instalar filtro a la entrada de cada batería de baños, para evitar la entrada 
de sedimentación al producto.
Se recomienda la instalación de Válvula Reguladora de Presión, cuando la 
presión sea superior a 80 psi.



INFORMACIÓN TÉCNICA

REPUESTOS CORONA  I 

Ref.

PLANOS TÉCNICOS

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Colombia      018000512030
Bogotá         4048884
Panamá 507-8000202
Guatemala 502-18006240109
Costa Rica 506-40014966 
Nicaragua     505 - 22495521
El Salvador       503-22744620

        
            

        

Honduras (Tegucigalpa)    504-97670821
Honduras     504-94826710(San Perdro Sula)

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co 

México     (Directo)
México     (LADA sin costo)

81-81252000
0180007051020

Peso Neto:
Peso Bruto:
Dimensiónes generales producto:

(H x W x L): 
Capacidad de funcionamiento

Temperatura máxima de trabajo: 
Temperatura mínima de trabajo:

Material:
Acabado:

PRESENTACIÓN COMERCIAL

INFORMACIÓN TÉCNICA
Material:
Acabado:

CUIDADOS Y LIMPIEZA

REPUESTOS

Unidades: mm. 
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

O15300001

SISTEMA CONEXION EP VALVULA EMPOTRADA

Repuestos

11.8X13.6X11

Acero Inoxidable - ABS
Acero Inoxidable - ABS

0,77 Kg

0,86 kg

71°C / 159.8 °F
3°C / 38°F

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una 
apariencia especial y estética a su producto y además le brindan 
protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza 
profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y 
que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio.

• • Sistema de acometida de diámetro de 1½” (entrada). 
• • Para instalación de griferías a tazas sanitarias de acometida posterior. 
• • Para instalación de tazas a 25.4 cm y 30.5 cm del centro del desagüe a pared 
terminada.

El sistema de conexión Corona para sistemas de descarga garantiza el correcto 
funcionamiento de las válvulas y fluxómetros.



NTC No. 4846
ANSI Z124.5

· Diseño ergonómico
· Fácil instalación, limpieza y mantenimiento
· Herrajes reforzados, fabricados en acero inoxidable
· Mayor grosor y ancho del aro para un uso más confortable
· Inyectado en polímero de alta resistencia y durabilidad

FORTE
Asiento sanitario

 

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 8000 5120 30
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: www.corona.co 

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material Polipropileno (PP) - Acero Inoxidable

58 x 468 x 366 mms.
2 x 18 x 14 pulgs.

INSTITUCIONAL

COMPATIBILIDAD CON TAZAS INSTITUCIONALES ADRIÁTICA, BÁLTICA Y ERIE 

Aro alongado

Peso Bruto

Peso Neto

 1335 ± 22 N  - 300 ± 5 lbs.

1,25  grs. 

Resistencia a la Flexión

1,60 grs.

Entre 79° - 101°Ángulo de detención

Dimensiones Generales
Empacado (H*L*W)

80x 500 x 400 mms.
3 x 20 x 16 pulgs.

SERVICIO 
TÉCNICO 

REPUESTOS
ORIGINALES

Ref. 609551001

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta

Unidades: mm
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. 

LATERAL INFERIOR

BLANCODisponible en color:

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Dimensiones Generales
(H*L*W)

ARO
ABIERTO

58 366

200

89

468

384

140

· Utilice una solución jabonosa suave
· Evite que quede humedad en el asiento sanitario y las bisagras; de ser así, séquelo 
  con un paño suave
· Evite el uso de productos limpiadores con contenido de cloro, abrasivos o 
  corrosivos, debido a que esto puede provocar daños o corrosión ligera

5
AÑOS DE

GARANTÍA

COMPONENTES DE INSTALACIÓN
· Bisagras  en Polipropileno (PP) y acero inoxidable  x 2 unds.
· Tuercas en acero inoxidable x 2 unds.
· Primer set de arandelas en acero inoxidable x 2 unds.
· Segundo set de arandelas en acero inoxidable x 2 unds.
· Antideslizantes en Policloruro de Vinilo (PVC) x 2 unds. 


