
Cumplimiento de Normas

• Este producto cumple con los requerimientos y especificaciones de : 

BÁLTICA PLUS
Taza Institucional alongada - Entrada Posterior

BAÑOS CORONA  | INSTITUCIONAL

Referencia: 213121001

Características y Beneficios

Información Técnica

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia 
especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para 
prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga 
únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un 
paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en 
zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben 
usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. 
Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en 
ambientes corrosivos.

Cuidados y Limpieza

Sifón esmaltado que evita la devolución de malos olores y 
posibles taponamientos.
Disponible con diferentes tipos de grifería que garantizan el 
ultra ahorro de agua.
Aplica para proyectos tipo LEED.

Sistema de JET lateral para mayor eficiencia en la descarga.

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI 
Sustainability Report. Puedes encantarlo en el siguente link: https://empresa.corona.co/sos 

corona.co 

Taza institucional con entrada posterior, diseñada para ofrecer un 
rendimiento excepcional en el consumo de agua y una descarga óptima. 
Perfecta para entornos comerciales, turísticos, educativos y de salud, 
esta taza combina eficiencia y funcionalidad. Su diseño alongado, con 
altura estándar, garantiza comodidad y practicidad para los usuarios

Uso :

Material :

Acabado : 

Dimensiones generales 

(Largo x Ancho x Alto)

Consumo de agua : 

Presión de agua : 

Capacidad de descarga:

Sistema de descarga : 

Espejo de agua : 

Altura de sello : 

Diámetro del sifón : 

Tipo de sifón : 

Medida de instalación : 

Peso Neto : 

Tipo de accionamiento : 

Tipo de asiento : 

Racor de entrada :

Racor de salida : 

Color : 

Institucional

Porcelana Vítrea

Brillante

655 x 398 x 375 mm aprox.

25-3/4 x 15-11/16 x 14-3/4 pulg aprox.

3.5 Lpf / 0.92 gpf 

35 - 80 PSI / 2.41 - 5.52 Bar

1000 gr 

Fluxómetro o válvula

245 x 300 mm / 9-5/8 x 11-13/16 pulg

64 mm / 2-1/2 pulg

50.8 mm / 2 pulg.

Expuesto 

254 mm / 10 pulg 

18.8 Kg / 41.4 lb aprox.

Sensor / Palanca / Botón

De aro abierto

1-1/2 pulg x 1-1/2 pulg

-

Blanco  

Producto empacado

Dimensiones de empacado :

(Largo x Ancho x Alto)

Peso bruto : 

Volumen : 

640 x 410 x 393 mm aprox.

25-3/16 x 16-1/8 x 15-1/2 pulg aprox

20 Kg / 44.1 lb aprox

0.1 m3 / 3.64 ft3

• Consumo de agua por descarga: 3.5 Lpf - 0.92 gpf

• Capacidad de evacuación de sólidos: 1000 gr.

NTC 5757:2020

Etiquetas ambientales tipo I. 
Criterios ambientales para aparatos 

sanitarios de alta eficiencia



Ref.: 213121001

Planos Técnicos

BÁLTICA PLUS
Taza Institucional alongada - Entrada Posterior

Líneas de atención al cliente:

Colombia: Bogotá (601) 404 88 84 / Resto del país 01 8000 5120 30 

Centro America: Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 2249-5521 
El Salvador (503) 2274-4620 / Honduras San Pedro Sula (504) 9470-9391 
Honduras Tegucigalpa (504) 9441-1968 / Costa Rica (506) 4001-4966 / 
Panamá (50n 8000-202 contacto_ ca(.ci)corona.co.com 

México: Directo (81) 8125 2000 / LADA sin costo 01 800 705 1020 
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co



Cumplimiento de Normas

DÚPLEX PRO
Válvula de descarga - Para Sanitario

BAÑOS CORONA  | INSTITUCIONAL

Referencia: 799840001

Características y Beneficios

Información Técnica

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia 
especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para 
prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga 
únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un 
paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en 
zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben 
usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. 
Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en 
ambientes corrosivos.

Cuidados y Limpieza

Válvula de descarga de sensor electrónica.
Reduce drásticamente el consumo de agua.
Sensor autoajustable según el ambiente.
Sin contacto físico. Ayuda a proteger a los usuarios contra la 
contaminación cruzada.
Están diseñadas para un óptimo funcionamiento y durabilidad 
debido a sus características antivandálicas.
Instalación y mantenimiento sencillos. Acceso completo a los 
componentes al retirar el panel.
Baterias AA Alcalinas para sistema de respaldo en caso de 
pérdida de electricidad (no incluidas).
Aplica para proyectos tipo LEED.

La válvula electrónica dúplex pro para taza, con acabado satinado, es ideal 
para espacios públicos con tráfico alto gracias a su diseño antivandálico. 
Incluye un sensor para una descarga higiénica sin contacto, un botón de 
cortesía tipo push y permite la instalación de cuatro baterias AA Alcalinas 
para respaldo en caso de corte de electricidad (baterías no incluidas).

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI 
Sustainability Report. Puedes encantarlo en el siguente link: https://empresa.corona.co/sos 

corona.co 

• Consumo de agua de 3.8 Lpf (Litros por descarga).

Material :

Acabado : 

Peso Neto :

Peso Bruto : 

Dimensiones generales

(Alto x Largo x Ancho) :

Presión de trabajo :

Temperatura de uso :

Rango de sensado : 

Voltaje de entrada :

Voltaje de salida :

Uso de baterías y tipo 

Sistema Backup :

Descarga por :

Diámetro de entrada :

Diámetro de salida :

  

   

Metal - Plástico

Cepillado

3,0 kgs. - 6,0 lb aprox. 

2,8 kgs. - 5,6 lb aprox.

190 x 160 x 102 mms.

7 x 6 x 4 pulgs

35 - 80 PSI

5º C a 75º C (41º F y 167º F)

85 +/- 5 cm (ajustable)

100-240 V  / 50-60 Hz 

6.5 V / 0.5 A

4 Baterias AA Alcalinas

Sensado 

1” NPT

1-1/2” NPSM

• Este producto cumple con los requerimientos y especificaciones 

SERVICIO
  TÉCNICO  

1
AÑOS DE 
GARANTÍA

  COMPONENTES 
ELECTRÓNICOS

3
AÑOS DE 
GARANTÍA

 (ACABADOS) 

AHORRO
DE AGUA 

NTC 920

Aparatos Sanitarios

de Cerámica.



Ref.: 799840001DÚPLEX PRO 
Válvula de descarga - Para Sanitario

Líneas de atención al cliente:
Colombia: Bogotá (601) 404 88 84 / Resto del país 01 8000 5120 30 

Centro America: Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 2249-5521 
El Salvador (503) 2274-4620 / Honduras San Pedro Sula (504) 9470-9391 
Honduras Tegucigalpa (504) 9441-1968 / Costa Rica (506) 4001-4966 / 
Panamá (50n 8000-202 contacto_ ca(.ci)corona.co.com 

México: Directo (81) 8125 2000 / LADA sin costo 01 800 705 1020 
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

Planos Técnicos

Dúplex Pro 3.8 Lpf 6.0 Lpf 6.0 Lpf 37%35%
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SERVICIO

  TÉCNICO  

Cumplimiento de Normas

• Este producto cumple con los requerimientos y especificaciones 

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia 
especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para 
prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga 
únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un 
paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en 
zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben 
usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. 
Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en 
ambientes corrosivos.

Cuidados y Limpieza

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI 
Sustainability Report. Puedes encantarlo en el siguente link: https://empresa.corona.co/sos 

corona.co 

El sistema de conexión está especialmente diseñado para garantizar el 
correcto funcionamiento de las válvulas y fluxómetros en espacios 
institucionales. Consta de tubos empotrados de PVC, que aseguran alta 
resistencia y durabilidad frente a la presión, y tubos expuestos de latón 
cromado, que ofrecen una excelente protección contra la corrosión y 
aportan un acabado estético adecuado para entornos institucionales. Su 
estructura está pensada para soportar el desgaste y las condiciones de 
uso intensivo, garantizando una instalación eficiente y un mantenimiento 
sencillo. Ideal para ambientes donde se requiere fiabilidad y resistencia a 
largo plazo.

Características y Beneficios

Sistema de acometida de diámetro de 1½” (entrada).
Para instalación de sistemas de descarga a tazas sanitarias de 
acometida posterior.
Tubería en PVC resistente a altas presiones.
Latón con acabado de cromo electrolítico.
Escudo en latón que facilita la instalación.
Compatible con las tazas institucionales Adriática y Báltica Corona de 
entrada posterior.

BAÑOS CORONA  | INSTITUCIONAL

SISTEMA DE CONEXIÓN
Entrada Posterior

Referencia:  O15300001

1
AÑO DE 

GARANTÍA

FUNCIONAL

3
AÑOS DE 

GARANTÍA EN

ACABADOS

NTC 920-2011

Aparatos Sanitarios

de Cerámica

Información Técnica

Material :

Acabado :

Peso Neto :

Peso Bruto :

Capacidad de funcionamiento:

*Temperatura máxima de trabajo:

*Temperatura mínima de trabajo:

PVC, Latón

Cromado

0,77 Kg. - 1,69 lbs

0,86 Kg. - 1,89 lbs

71°C / 159.8°F

3°C / 38°F



Líneas de atención al cliente:

Colombia: Bogotá (601) 404 88 84 / Resto del país 01 8000 5120 30 

Centro America: Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 2249-5521 
El Salvador (503) 2274-4620 / Honduras San Pedro Sula (504) 9470-9391 
Honduras Tegucigalpa (504) 9441-1968 / Costa Rica (506) 4001-4966 / 
Panamá (50n 8000-202 contacto_ ca(.ci)corona.co.com 

México: Directo (81) 8125 2000 / LADA sin costo 01 800 705 1020 
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

Planos Técnicos

Unidades : mm

Ref.: O15300001SISTEMA DE CONEXIÓN
Entrada Posterior



Cumplimiento de Normas

• Este producto cumple con los requerimientos y especificaciones 

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia 
especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para 
prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga 
únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un 
paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en 
zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben 
usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. 
Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en 
ambientes corrosivos.

Cuidados y Limpieza

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI 
Sustainability Report. Puedes encantarlo en el siguente link: https://empresa.corona.co/sos 

corona.co 

El asiento institucional Forte de Corona está diseñado para ser 
compatible con todas las tazas institucionales de Corona. Con su 
estructura de aro abierto, proporciona comodidad y funcionalidad 
óptimas, asegurando una instalación sencilla y segura. Fabricado con 
materiales de alta calidad, este asiento combina durabilidad con un 
diseño ergonómico para satisfacer las necesidades de uso prolongado 
en entornos institucionales.

Información Técnica

Material :

Peso Neto :

Peso Bruto :

Dimensiones generales :

Dimensiones de empacado :

Resistencia a la flexión :

Rango del ángulo de detección :

Color : 

Polipropileno (PP)

1,25 grs. 

1,60 grs.

58 x 468 x 366 mms.

2 x 18 x 14 pulgs.

80x 500 x 400 mms.

3 x 20 x 16 pulgs.

1335 ± 22 N - 300 ± 5 lbs.

Entre 79° - 101°

Blanco

Características y Beneficios

Diseño ergonómico.
Asiento institucional de aro abierto
Fácil instalación, limpieza y mantenimiento.
Herrajes reforzados, fabricados en acero inoxidable.
Mayor grosor y ancho del aro para un uso más confortable.
Inyectado en polímero de alta resistencia y durabilidad.
Compatible con todas las tazas institucionales Corona (Adriática, 
Báltica, Erie). Bisagras en Polipropileno (PP) y acero inoxidable x 2 unds.

Tuercas en acero inoxidable x 2 unds.

Primer set de arandelas en acero inoxidable x 2 unds.

Segundo set de arandelas en acero inoxidable x 2 unds.

Antideslizantes en Policloruro de Vinilo (PVC) x 2 unds. 

Componentes de instalación

NTC 4846-2000

Asientos sanitarios 

plasticos.

ASIENTO FORTE

Asiento Sanitario Institucional - Alongado

BAÑOS CORONA  | INSTITUCIONAL

SERVICIO

  TÉCNICO  

5
AÑOS DE 

GARANTÍA

Referencia: 609551001

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia 

Cuidados y Limpiezay

REPUESTOS

ORIGINALES
ARO

ABIERTO



Líneas de atención al cliente:

Colombia: Bogotá (601) 404 88 84 / Resto del país 01 8000 5120 30 

Centro America: Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 2249-5521 
El Salvador (503) 2274-4620 / Honduras San Pedro Sula (504) 9470-9391 
Honduras Tegucigalpa (504) 9441-1968 / Costa Rica (506) 4001-4966 / 
Panamá (50n 8000-202 contacto_ ca(.ci)corona.co.com 

México: Directo (81) 8125 2000 / LADA sin costo 01 800 705 1020 
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

ASIENTO FORTE
Asiento Sanitario Institucional - Alongado

Planos Técnicos

Ref.: 609551001
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