CARACTERISTICAS

Dimensiones 4.5cm x 2.40m x1.2cm
Peso (Und) 0.5G
Sustrato MDF Light / Finish Foil
0,5cm
—
/
1,75 cm
4.5/cm J
0,7/cm
—
1cm

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

No almacenar ni instalar en areas que estén directamente
expuestas al sol o donde haya humedad.

No almacenar expuesto a la radiacion luminosa, dado que
los componentes de fabricacién no contienen filtros UV.

No colocar encima o al lado de materiales que puedan
ocasionar rayones.

No golpear cuando se carga o descarga, tener cuidado
cuando se coloca al piso apoyado por las puntas ya que
estas se pueden maltratar o dafiar.

PIRLAN DE TRANSICION

HUMO

Pirlan de transicion fabricado en MDF, acabado
en Finish Foil, que aportan realismo y asemejan
la madera natural de alta calidad que le dan un
aspecto similar al tono del piso, facil instalacion.

Absorcion de Agua
Susceptible al agua y a la humedad

Tipo de Uso
Para enchapes de paredes en Interiores

Resistencia a los Quimicos
Solo limpiar con un pafio seco o levemente
humedo

Temperatura de almacenamiento
Temperatura Ambiente

Es un material fragil por lo cual se debe
transportar con precaucion para evitar rayones y
rupturas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

No limpiar con liquidos industriales, tales
como: Thiner, varsol, alcohol industrial,
gasolina o agua en cantidad.

Se debe limpiar unicamente con un pafio seco
o0 humedecido levemente.

Se recomienda instalar despues de pintar el
area, cuando sea el caso.

Garantia: Un (1) ano por defectos de fabricacién para este terminando si llegase a saltarse la pintura, NO INCLUYE dafios por mala instalacion.

Nota: Revisar el producto antes de instalar, si hubiese quejas o reclamos por tonos y calidad, para hacer el cambio debe etar en buenas

condiciones, es decir, no debe haber sido golpeado, rayado o cortado.
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