
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO CUIDADO Y MANTENIMIENTO

lecco.com.co

▪ No almacenar ni instalar en áreas que estén directamente 
expuestas al sol o donde haya humedad.

▪ No almacenar expuesto a la radiación luminosa, dado que 
los componentes de fabricación no contienen filtros UV.

▪ No colocar encima o al lado de materiales que puedan 
ocasionar rayones.

▪ No golpear cuando se carga o descarga, tener cuidado 
cuando se coloca al piso apoyado por las puntas ya que 
estas se pueden maltratar o dañar.

�����������������������������������������
���
�����������������
�������
�

�	��������
������
���
������������������������������
��
����
��
���

���������
�����
�������������������
����
�����
����
����������������
�������������������

�����������������
�����
�����������������������
����
�
������������
������������������
���	�
�������������������������

▪ No limpiar con líquidos industriales, tales 
como: Thiner, varsol, alcohol industrial, 
gasolina o agua en cantidad. 

▪ Se debe limpiar únicamente con un paño seco 
o humedecido levemente.

▪ Se recomienda instalar despúes de pintar el 
área, cuando sea el caso.

v1

24 mm x 30 mm
x 2400 mm / 2900 mm

0.83 kg

MDF Light / Sincrolam

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones

Peso (Und)

Sustrato

MARCO PANEL DECORATIVO

3 cm

2,4 cm

2,1 cm

1,75 cm

NOCE ASIA 
Marco de panel decorativo, fabricado en MDF con 
recubrimiento en Sincrolam. Está diseñado para 
darle a tus espacios interiores un toque distintivo 
y atractivo, el cual transmite la calidez y 
naturalidad de la madera, aportando profundidad 
y elegancia. 

Tipo de uso
Uso interior

Fácil y rápida instalación
Solo necesitas realizar cortes precisos según las 
medidas requeridas. Para fijarlos en la pared, utiliza 
un taladro con una broca de tamaño adecuado, 
perforando agujeros en los lugares previamente 
marcados. Coloca los paneles sobre la pared, 
asegurandote de alinearlos con los agujeros 
perforados. Inserta  los tornillos a través de los 
paneles y en los agujeros perforados en la pared. 


