
MATERIALES

GARANTÍA ESPECÍFICA

CONDICIONES DE USO

G R I CO L  S A  s e  r e s e r v a  e l  d e r e c h o  d e  e f e c t u a r  c a m b i o s  e n  l o s  p r o d u c to s  y / o  s u s  e s p e c i f i c a c i o n e s  s i n  p r e v i o  a v i s o .
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E s te  p r o d u c to  e s tá  c u b i e r to  p o r  u n a  g a r a n t í a  d e  5  a ñ o s .  E n c u e n t r e  l a  c a r ta  d e  g a r a n t í a  e n  w w w. g r i c o l . c o m

E l  p r o d u c to  n o  d e b e  s e r  g o l p e a d o , 
l a n z a d o  c o n t r a  e l  p i s o ,  n i  e x p u e s to  a 
c a r g a s  a d i c i o n a l e s  d u r a n te  e l  c a r g u e , 
d e s c a r g u e ,  t r a n s p o r te ,  a l m a c e n a m i e n to 
e  i n s ta l a c i ó n ,  l o  c u a l  p u e d e 
o c a s i o n a r  d e f o r m a c i o n e s  y  m a l t r a to . 
 
E l  p r o d u c to  n o  d e b e  e s ta r  c o n e c ta d o  a 
l a  r e d  d e  s u m i n i s t r o ,  e n  e l  m o m e n to  e n 
q u e  e s ta  v a  a  s e r  s o m e t i d a  a  l a  p r u e b a  d e 
r e s i s te n c i a  h i d r á u l i c a .

L a  v á l v u l a  t i e n e  u n a  g r a d u a c i ó n  d e  c o n s u m o  d e s d e  4 L p f  h a s ta  7 L p f 

d e p e n d i e n d o  d e  l a  p o r c e l a n a  c o n  l a  q u e  v a y a  a  s e r  i n s ta l a d a . 

E l  t i e m p o  d e  c i c l o  v a r í a  d e  2 , 5  a  8  s e g u n d o s . 

( L o s  c o n s u m o s  y  t i e m p o s  i n d i c a d o s  c o r r e s p o n d e n  a  p r o m e d i o s 

c a l c u l a d o s  a  u n a  p r e s i ó n  d e  8 0  p s i .  L o s  c a u d a l e s  p u e d e n  v a r i a r, 

s e g ú n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  i n s ta l a c i ó n ,  c a l i d a d  d e  a g u a  o  v a r i a c i ó n  d e 

p r e s i o n e s  d e  l a  r e d  h i d r á u l i c a ) . 

U s o  i n s t i t u c i o n a l  -  N o  tó x i c o 

P r e s i ó n  e s tá t i c a  m í n i m a  d e  t r a b a j o :  1 4 0  k Pa  ( 2 0  p s i ) . 

P r e s i ó n  e s tá t i c a  m á x i m a  d e  t r a b a j o :  5 5 2  k Pa  ( 8 0  p s i ) . 

Torque máximo de conexiones metálicas de suministro:  61N.m (45Lb.Ft). 

P r e s i ó n  m á x i m a  d e  e s ta l l i d o :  3 4 5 0  k Pa  ( 5 0 0  p s i ) . 

V i d a  ú t i l :  1 5 0 . 0 0 0  c i c l o s . 

R e s i s te n te  a l  j a b ó n  y  l i m p i a d o r e s  d e  to c a d o r.

Referente normativo:  NTC 5659 DISPOSITIVOS DE DESCARGA 

PRESURIZADA PARA APARATOS DE FONTANERÍA (ASSE 1037:1990)
Latón, ABS, Acero Inoxidable, Caucho

CONEXIONES

Entrada: rosca 1” NPT. 
Salida: acople tubería Ø1” (33,4 mm).

REFERENCIA: IS-PU05-11

VÁLVULA SANITARIO PUSH GRICOL


