




DIMENSIONES

lecco.com.co

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• Resistente a la decoración y pelado por agua.

• No aplicar o exponer a líquidos disolventes, 
químicos abrasivos o agentes de limpieza de forma 
directa o indirecta ya que se puede ver afectado el 
producto de forma irreversible

• Realice la limpieza con productos que sean de PH 
neutro o jabón suave y elimine los residuos con el 
fin de evitar posibles manchas que afecten el 
acabado (utilice agua tibia, un paño suave y limpio 
que esté libre de sedimientos ya que se puede rayar 
el producto y ver afectado el acabado).

*NOTA: La fotografía del producto es ilustrativa, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo con la resolución de su pantalla y diferir de la realidad. 

Estas dimensiones son nominales y pueden variar entre modelos, tolerancia de +/- 1Cm

4 cm 6,5 cm

5,5 cm

SOPORTE PARA TELEDUCHA 

TIAMIS

CARACTERÍSTICAS

Material

Acabado

Uso

ABS

Rosa mate

Residencial

Estructura

Acabado

1 año

1 año
Garantía



DIMENSIONES
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ALIMENTADOR PARA TELEDUCHA

MONTI

CARACTERÍSTICAS

Material

Acabado

Uso

 Latón

Rosa Mate

Residencial

5° a 70 °

• Resistente a la decoración y pelado por agua.

• No aplicar o exponer a líquidos disolventes, 
químicos abrasivos o agentes de limpieza de forma 
directa o indirecta ya que se puede ver afectado el 
producto de forma irreversible

• Realice la limpieza con productos que sean de PH 
neutro o jabón suave y elimine los residuos con el 
fin de evitar posibles manchas que afecten el 
acabado (utilice agua tibia, un paño suave y limpio 
que esté libre de sedimientos ya que se puede rayar 
el producto y ver afectado el acabado).

*NOTA: La fotografía del producto es ilustrativa, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo con la resolución de su pantalla y diferir de la realidad. 

Estas dimensiones son nominales y pueden variar entre modelos, tolerancia de +/- 1Cm

Temperatura
de trabajo

Estructura

Acabado

3 años

1 año

Mínima

Máxima
Presión

20 Psi

80 Psi

4 cm

5 cm3 cm

Garantía


