
Ficha Técnica de Producto

PISO SPC ALORA ROBLE RONDA
153 X 23 X 5.5MM

INFORMACIÓN TÉCNICA

Test Resultados

Espesor 5.5 mm

Alto 153 cm

Ancho 23 cm

Peso 24.3 Kg

Espesor foam 1.5 mm

Dureza IXPE

Estancias Recomendadas

Dormitorios
infantiles

Cocinas DormitoriosSalón

CARACTERÍSTICAS

trapo húmedo.

Limpieza facil: 
El piso SPC tiene una capa especial de 
resistencia, de baja absorcion, por lo que la 
facil limpeza se garantiza tan solo con un 

antideslizante: 
El piso EASYCLICK tiene una capa especial 
de resistencia y resistente al desgaste del 
suelo. Comparado con un piso común. El 
piso EASYCLICK tiene mayor fricción 
cuando está mojado.

Temperatura:
Para mayor comfort, mantiene en perfectas 
condiciones en una temperatura optima de 
entre 15 y 30 grados centígrados.

30°

15°

Proteccion UV:
Easyclick, mantiene una capa Film 
Ultravioleta, que ayuda a que el color del 
madera quede protegida de los efectos de 
la iluminación solar.

Resistencia quimica:
Easyclick, resiste prefectamente cualquier 
producto quimico de limpieza, garantizando 
una protección contra la aparición de 
bacterias y microoganismos perjudiciales.

Retardante de humos:
Según las autoridades, el 95% de las víctimas 
quemadas en fuego, fueron a causa por los 
humos tóxicos y gases. La clasificación  de 
fuego del piso SPC es BfӀ-S1. Es decir, 
combustible de muy baja contribucion al 
fuego y producción baja de humos.

Bfӏ-s1



PRECUCIONES Y GARANTIA
PRECAUCIONES PREVIAS A LA INSTALACION VINILOS EASY CLICK

El suelo de vinilo EASY CLICK esta pensando para un uso en interiores de zonas donde la temperatura sea 
normal. Se debe almacenar y transportar en posición horizontal y a una temperatura de 5º-35º. La instalación se 
debe hacer a una temperatura normal (18º-30º) y esta es importante que en todo momento sea la misma, tanto 
durante, antes y después de la instalación, durante unos días.

Las temperaturas bajen de 18º o superen los 30º entre una habitación contigua a otra, por tener diferentes de
temperaturas. Hayan estancias con y sin calefacción, refrigeración o suelo radiante.

No apto para zonas no climatizadas como terrazas, camiones, barcos.

espacio de dilatación, para evitar que se abran las juntas.

Los marcos de las puertas que van por encima del suelo vinílico deben dejar un espacio de mínimo un 1mm, 
entre el marco y el piso.

mas de 1 mm de ancho y de mas de 20 mm de largo, o de 4mm de ancho y 2 mts de largo, ya que en ese caso habrá
que rebajar o rellenar. En el caso de las juntas de , estas no podrán se mayores a 2 mm de profundidad y 5
mm de ancho.

No instalar sobre materiales blandos, sucios, húmedos, dañados o que no sean planos o estables.
El suelo de vinilo EASY CLICK es compatible con  o calefacción radiente, cumpliendo con

WATERPOOF:
Siendo el componente principal el SPC un 
compuesto de polvo de piedra, este funciona 
perfectamente con agua, aislandose del 
moho incluso con mucha humedad.

Reduccion de ruido:
Gracias a su capa de FOAM, ademas de aislar 
de las humedades adquiere un formidable 
efecto opaco para la reduccion de sonidos.

CARACTERÍSTICAS

USO INTENSIVO DOMESTICO

Clase / Class 23

USO INTENSIVO COMERCIAL

Clase / Class 33

GARANTIA

RESIDENCIAL

GARANTIA

COMERCIAL

Micro Bisel / Micro Bevel 
Las piezas microbiseladas presentan 
contornos angulares en sus cuatro lados, lo 
que sutilmente realza el tamaño del 
formato y disminuye los salientes en las 
esquinas y bordes.

Easy Click 
Estas piezas se pueden instalar sin 
necesidad de adhesivos químicos. 
Se colocan directamente sobre una 
almohadilla de manta IXPE o EVA, la cual 
amortigua las pisadas de manera precisa 
y reduce significativamente el ruido.

Reciclable Separación max.

15

<0,15 mm.



TEST: Reducción de la transmisión del ruido de impacto
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Rating according to ISO 712-2: 2013 in one-third octave band, the      Lw was shown below.
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Rating according to ISO 712-2: 2013 in one-third octave band, the Lw was shown below.



TECHNICAL INFORMATION OF RIGID VINYL / SPC FLOOR

Standards Requeriment ResultCaracteristics

Phthalate test:
(DBP/BBP/DEHP/
DINP/DNOP/DIDP)

N/A FREE

Dimension Stability ≤ 0,25%
Manufacturing 

direction 0,046% 
Across-manufacturing 

Wear resistance N/A Fv=1,4mm2 Wear group: T

Abrasion Resistance
(0,3mm wearlayer)

N/A 300 Cycles. 
Abrasion Class: >AC3 

Seam Strange N/A Ave: 360N/50mm. Pass
Min.: 330N/50 mm.

Residual 
indentation (%)

Avarage value ≤ 8
Individual Value ≤ 10 0,4     Pass

Resistance to 
Chemical

no more than slight 
change in surface 
dulling, surface. 

No change in surface
dulling, surface attack, or
staining was detected.  

Heat Stability

Static Loading N/A 0,04 mm.     Pass

Soluble Heavy Metal 
Contents test

N/A Free

Large ball impact 
resitance

N/A
No cracks or fractures 

ocurred at the height of 
2500mm 

Floor Score 

TUV Premium
Certification

DIBT Certification

CE Certification

ISO9001 Certification

ISO 14001 Certification

Refer to standards Pass

Refer to standards Pass

Refer to standards Pass

Refer to standards Pass

Refer to standards Pass

Refer to standards Pass

Formaldehyde 
Emission

EN 14372:2004

ASTM F2199-09(R2014)

EN660-2:1999+A1:2003
EN649 2011

EN13329:2006/A1:2008

EN 684:1995

ASTM F1700-13a &
ASTM F1914-07 (2011)

ASTM F1700-13a &
ASTM F925-13

ASTM F1514-03 
(R2013)

ASTM F970-17

ASTM F963-16 
(Clause 8,3)

NALFA/ANSI LF-01-2011

SCS-EC10:3-2014 v4.0

Belgian VOC regulation 
Breeam exemplary level.

EN14041

EN14041

GB/T19001-2008

GB/T24001-2004

EN717-1:2004 ≤0,5mg./L Pass

Eºab<8 Eºab=0,67     Pass


